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made for croffing

Anleitung mfc Wassertransfer

Geeignet fur Glas, Keramik, Kunsstoff, Kerzen, Seifen und sonstige
glatten Oberflachen

1. Motiv zurechtschneiden. Am besten rundlich ohne spitze Ecken.

2. Motiv in eine Schale mit warmem Wasser legen. Unbedingt mit 2
Handen hineinlegen und zu Beginn festhalten, damit sich das Motiv
nicht einrollt.

3. 30 - 50 Sekunden einweichen

4. Herausnehmen und mit dem Motiv nach oben mit einer Kante auf
dem sauberen, trockenen und zimmerwarmen Gegenstand platzie-
ren. Festhalten und vorsichtig das Tragerpapier drunter raus ziehen.

5. Im nassen Zustand lasst sich die Position noch etwas korrigieren.

6. Falls Falten entstehen, kdnnen diese vorsichtig mit einem weichen
Tuch oder dem Finger herausgestrichen werden. Nicht zu oft liber
die selbe Stelle streichen!

7. Mit einem weichen Tuch Uberschiissiges Wasser abtupfen/rausstrei-
chen.

8. Lufttrocken 24 Std. oder 10 min bei 120 Grad im Backofen

Nach dem Trocknen hélt das Wassertransfer auf indoor Deko-Gegenstén-
den ohne weitere Verwendung von Kleber oder Lack.

Fir Outdoor oder Gebrauchsgegenstande wie z.B. Tassen oder Seifen
sollte das Wassertransfer anschliessend mit einem Klarlack versiegelt
werden.

Abwasch von Hand mit einem weichen Tuch.

Videoanleitung:
https://youtu.be/zLLilhrgHgE
oder auf www.facebook.com/mfcservietten bei den Videos.




